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I ETALONIRANJE

1. MASA
Moguénosti
Oblast/ merenjai
Podoblast Predmet etaloniranja u bazi
Broj usluge . . .. Merni opseg Merna nesigurnost (k=2) podataka BIPM
merenja i etaloniranja (CMC)
ctaloniranja ili akreditacija
(ATS)
1/1 Masa Tegovi 1 mg do 100 mg 1,3ugdo2 g CMC
172 Masa Tegovi 0,lgdolg 2ugdod g CMC
173 Masa Tegovi lgdol0g 4 ugdo8ug CMC
1/4 Masa Tegovi 10 gdo 100 g 8 ug do 22 ug CMC
1/5 Masa Tegovi 100 gdo 1 kg 1,3 ug do 220 ug CMC
1/6 Masa Tegovi 1 kg do 10 kg 0,22 mg do 2,2 mg CMC
1/7 Masa Tegovi 10 kg do 20 kg 2,2 mg do 10 mg CMC
1/8 Masa Tegovi 20 kg do 50 kg 10 mg do 80 mg CMC
1/9 Masa Tegovi 50 kg do 100 kg 80 mg do 500 mg CMC
1/10 Masa Tegovi 100 kg do 500 kg 05gdo8¢g CMC
2. PRITISAK
Moguénosti
Oblast/ merenja i
. etaloniranja u bazi
Broj Podobl.as-t Pred‘met‘ Merni opseg Merna nesigurnost (k=2) podataka BIPM
usluge merenja i etaloniranja (CMC)
etaloniranja ili akreditacija
(ATS)
-0,95bardoObar | 1x10™xp.+1x 107 bar
Manometri, 2 s
vakuummetri, 0 bar do 1 bar 1,5x 107 x p. + 3 x 107 bar
2/1 Pritisak manovakuumetri 1 bar do 35 bar 1x10*x pe +30 x 107 bar ATS
I pretvaraci 0,2 bar do 40 bar 1x 10% x p.
pritiska
40 bar do 1000 bar 1x10™ x pe
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-0,95bardoObar | 1x10*xp.+1x 10” bar
. 0 bar do 1 bar 1,5x 10'4Xpe+3x 10” bar
o Pritisak kal‘?daﬁ sa 1 bardo35bar | 1x10™xp.+30x 10~ bar ATS
rtisa ‘pom 1 -1 bar do 35 bar 1x10™p (gas)
tegovima )
0,2 bar do 40 bar 1x 107 x p,
40 bar do 1000 bar 1x 10" x p.
3. DUZINAIUGAO
Moguénosti
Oblast/ merenja i
. . taloniranja u bazi
Broj Podobl.as? Pred-met- Merni opseg Merna nesigurnost ¢ ;0?;:;1? %?PR?IZI
usluge merenja i etaloniranja (k=2) (CMC)
etaloniranja - oL
ili akreditacija
(ATS)
Stabilisani laseri prema
3 Lf:f;;kg definiciji: 633 nm 0,04 fm CMC
g . vakuumska talasna duZina
Lasersko Stabilisani laseri prema
372 Jradenic definiciji: 474 THz 24 kHz CMC
J apsolutna frekvencija
33 Lass:rsl‘<o Ostali stabilisani lasevr}: 633 nm 1E-09 CMC
zracenje vakuumska talasna duZina
3/4 Duzina _ Granicne mere: do100mm | Q20 0.2LInm CMC/ATS
interferometrijska metoda L umm
3/5 Duzina Grani¢ne mere: do 100 mm QI50; 0,5L1 nm CMC
metoda poredenja Lin mm
3/6 DuZina Mere sa crtama do 3000 mm Q[202; 0,38L] nm -
L umm
3/7 Ugao Opti¢ki poligoni 0,2" CMC
3/8 Ugao Podeoni stolovi 0,2" CMC
3/9 Ugao Autokolimatori 0,2" CMC
3/10 Ugao Grani¢ne mere ugla 0,2" CMC
Etalon hrapavosti: .
3/11 Hrapavost Tip A (0,01 ?r? >0 Q[IZ,UISEH fm CMC
Parametar: d H H
Etalon hrapavosti: .
3/12 Hrapavost Tip C (0,01 ?1? 15) Q[l% 30Rﬂ fm CMC
Parametri: Ra, Rq H aui
Etalon hrapavosti: Tip )
3/12 Hrapavost C (0,04 ?1? 30) Q[z% tOerj fm CMC
Parametri: Rz, Rt, Rp, Rv H tui
Etalon hrapavosti:
3/12 Hrapavost Tip C (10 d(r)nSOO) 0,5 um CMC
Parametar: RSm H
Etalon hrapavosti: Tip .
3/13 Hrapavost D (0,01 ?r:) 10) Q[l% 41?Rﬂ fm CMC
Parametri: Ra, Rq H aup
Etalon hrapavosti: .
3/13 Hrapavost TipD (0,04 ?r? 30) Q[Z(I)e’ SHORIZI]l fm CMC
Parametri: Rz, Rt, Rp, Rv H UM
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4. AKUSTIKA

Moguénosti
Oblast/ merenja |
Broj Podoblast Predmet . Merna N le)tallo ml;;mjz;(u
usluge merenja i etaloniranja Merni opseg nesigurnost apomena azi podataka
L, (k=2) BIPM (CMC)
etaloniranja ae o e
ili akreditacija
(ATS)
Laboratorijskj 3 1,5 Hz do 12,5 Primama
Zvuk u etalon mikrofoni kHz (recipro¢na)
4/ vazduhu LS1P Nivo osetljivosti 0,08 do 0,13 metoda CMC
(IEC61094-1) dB (re 1V/Pa) TEC61094-2
Laboratorijski 31,5 Hz do 25 Primama
7Zvuk u etalon mikrofoni kHz Nivo (reciprocna)
42 vazduhu LS2aP osetljivosti dB (re 0,085 do 0,21 metoda CMC
(IEC61094-1) 1V/Pa) TEC61094-2
Radni etalon
mikrofoni 250 Hz ; 1000 Hz Metoda poredenja
473 Vza‘z’glslﬁl WS2P, WS2F, | Nivo osetljivosti 0.1 TEC61094-5 i
WS2D dB (re 1V/Pa)
(IEC61094-4)
Radni etalon
mikrofoni 31,5 Hz do 25 FElektrostaticki
WS1P, WS2P kH aktuato
4/4 Zvuku ’ ’ O 012do04 aor i
vazduhu WSI1F, WS2F, Nivo osetljivosti frekvencijski odziv
WS1D, WS2D dB (re 1V/Pa) TEC61094-6
(IEC61094-4)
1000 Hz
Ni "
Zvuk u Akusticki VO ZVuenog Metoda poredenja
5 azduhu kalibratori pritiska 0.09do 0,2 TEC 60942 -
Y 94/124dB
(re 20uPa)
Hz do 16 kH
6;; Zzu?n ‘ IEC 61672l
4/6 Zvuk U\ ferila nivoa zvuka OZVUENOE 1 011 do 0.4 IEC651, i
vazduhu pritiska ECS04
(re 20uPa)
5. VREME, FREKVENCIJA I BRZINA
Moguénosti
Oblast/ merenja i
. . etaloniranja u bazi
Broj Podobl.as.t Pred.met. Merni opseg Merna nesigurnost podataka BIPM
usluge merenja i etaloniranja (k=2) (CMC)
etaloniranja o o
ili akreditacija
(ATS)
Razlika .
. Lokalni sat vs. .
5/1 vremenskih UTC (DMDM) -1s++1s 9 ns CMC
skala
Razlika .
502 vremenskih | Lokalnisatvs. As++4ls 47 ns CMC
UTC predvideno
skala
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Razlika

Lokalni sat vs.

5/3 vremenskih UTC -1s++1s 20 ns CMC
skala post-procesirano
Razlika Lokalni (radio-
5/4 vremenskih sinhronizovani) sat 0s=+30s 0,5s -
skala vs. UTC(DMDM)
.. Lokalni etalon
5/5 Frekvencija .. 5 MHz; 10 MHz 1E-13 Hz/Hz CMC
frekvencije
Izvor frekvencije
5/6 Frekvencija (impulsni signal ili 1Hz+3 GHz 1E-12 Hz/Hz CMC
Cetvrtka)
5/7 Frekvencija | \2VOr frekvencije Hz=3GHz | QIE-12.2.6E-07/7] CMC
(sinusni signal) fizraZzeno u Hz
5/8 V.remenskl Izvor perioda 33ns+10s 0,6 ns CMC
interval
5/9 V.remenskl Izvor vremena 07 ns = 1s 0.6 ns CMC
interval uspona/pada
5/10 Vremenski Tzvor Sirine 1,6ns+10's 0.6 ns CMC
interval impulsa
511 Vremenski | Izvor vremenske Ins=10s 0.6 ns CMC
interval razlike
5/12 V.remenskl Izvor kasnjenja Ins+1s 0,2 ns CMC
interval
. Uredaji za merenje
5/13 V.remenskl vremenskog 1s = 86400 s 0,3s -
interval .
intervala
5/14 Frekvencija Frekvencmetar 1 mHz + 6 GHz Q[H.E_l%’ 2,6E-07/7] -
f izraZenou Hz
Lokalni etalon I MHz = .20 MHz
frekvencije Relativno
5/15 Frekvencija . odstupanje 2E-13 Hz/Hz -
(stabilnost >
frekvencije) frekvencije
<1E-11 Hz/Hz
. . Uredaji za . metoda poredenja:
5/16 Merenje brzine merenje brzine (0+250) km/h < 0,05 km/h -
. . Uredaji za . metoda poredenja:
5/17 Merenje brzine merenge brzine (0+250) km/h <0.15 km/h -
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6. ZAPREMINA

Moguénosti
Oblast/ merenja i
. Merna etaloniranja u
Broj Podoblast Predmet Merni . N bazi podatak
sluge merenja i etaloniranja erni opseg nesigurnost, apomena azi podataka
" A (k=2) BIPM (CMC) ili
etaloniranja oo e
akreditacija
(ATS)
Gravimetrijska
; metoda,
6/1 Zapremina | pinometri (1+100) mL 0,015 % . CMC
tecnosti te¢nost voda,
20 °C
Pinet Gravimetrijska
: ipete sa metoda,
6/2 Zapremina jednom (1 +200) mL 0,015 % ) CMC
tecnosti tecnost voda,
mernom crtom
20 °C
Gravimetrijska
6/3 Zapremina | Graduisane (1+50) mL 0,015 % Jnetoda, CMC
tecnosti merne pipete te¢nost voda,
20 °C
Gravimetrijska
6/4 Zapremina Tikvice (1 =10 000) mL 0,015 % [metoda, CMC
tecnosti tecnost voda,
20 °C
Gravimetrijska
Zapremina Birete od . metoda,
LR te¢nosti stakla (1+100) mL 0.015 % te¢nost voda, CMC
20 °C
Gravimetrijska
i isani metoda,
6/ | Zapremina | Graduisani | 5., o000 0,015 % ) CMC
teénosti merni cilindri teCnost voda,
20 °C
Gravimetrijska
7 ) metoda,
6/7 APTEMING 1\ ferne posude (5+500) L 0,02 % tenost voda, CMC
tecnosti e
20 °Cili
15 °C
Volumetrijska
7 ) metoda,
6/8 apremina Merne posude (5+5000) L 0,03 % teCnost voda, CMC
tecnosti .
20 °Cili
15 °C
Gravimetrijska
Zapremina Etalon _ metoda,
619 teCnosti prelivne pipete (1+500) L 0,02 % tenost voda, CMC
20 °C
Volumetrijska
i metoda,
6/10 | Zapremina | Etalon merne (1+20)L 0,03 % . CMC
teCnosti posude teCnost voda,
20 °C
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Mikropivete ili Gravimetrijska
. ikropipete ili metoda,
6/11 | Zapremina pipetesa | (10+20000) uL | (0,6+0,2) % ) CMC
tecnosti Kli teCnost voda,
ipom
20 °C
Gravimetrijska
Zapremina Birete sa ) ) metoda,
6/12 te¢nosti klipom ©.1+100) mL | (0,1+0,02) % tenost voda, CMC
20 °C
Gravimetrijska
i metoda,
6/13 | Zapremina Dispenzeri | (0,01+200)mL | (0,1+0,02) % ) CMC
tecnosti teCnost voda,
20 °C
Metoda
. dinamickog
Rotametri za .
Protok -
6/14 fo © , merenje (0,0(5;3/.11150) 4 % Zamreerrenriljn 1 ; CMC
tecnosti protoka vode P
proteklog
vremena
0,5 % za
Gasomeri sa 0,6 +4) Metoda
i i + 3/h; NP
6/15 Protok gasa u;f)]zil?aqngnsla 0.6 mal /(1)1’000) 0 ;I,ID_ % kori$c¢enja CMC
raju ’ oza master merila
kllpOVIma (4,5 - 10000)
m3/h
7. TEMPERATURA
Moguénosti
merenja i
Broj P:))(;);;i;/st Merna nesigurnost ctaloniranja u
uslu Je merenia i Predmet etaloniranja Merni opseg (k—2§ Napomena bazi podataka
5 AL - BIPM (CMC) ili
etaloniranja o e
akreditacija
i (ATS)
Celije za
reahvzacgu f{ksne 0.01 °C 0,55 mK CMC
tacke - trojne
tacke vode
Celije za
reahvzacuu fl.ksne 38,8344 °C 0.8 mK Dlrektng CMC
tacke - trojne poredenje
tacke Zive
7 Terpfirgt.ura - Celije za
uredaji za A
realizaciju re"::fﬁg” ‘iafgllizne 29,7646 °C 0,8 mK CMC
ITS-90 topljenja galijuma
Etalonski platinski -38,8344 °C 1 mK CMC
otporni termometri R
sa dugim stablom i 0,01°C 0,6 mK Metoda CMC
visokotemperaturn 29,7646 °C 1 mK fiksnih CMC
1 otporni 156,5985°C 2.4 mK taaka CMC
termometri sa
dugim stablom 231,928 °C 2,2 mK CMC
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419,527 °C 3 mK CMC
660,323 °C 5 mK -
981,78 °C 7 mK -
Metoda
-196 °C 16 mK poredenja/ -
teCni azot
Metoda
-80 °C +-20 °C 10 mK poredenja/ CMC
halokarbon
Metoda
7 Otoorni -40°C=20°C 9 mK poredenja/ CMC
p . alkohol
termometri
20 °C + 90 °C 8 mK Metoda CMC
poredenja/
90 °C +250°C 12 mK ulje CMC
Metoda
Temperatura — 200°C+420°C | 16 mK +37mK | poredenja/ CMC
uredaji za soli
prenosenje o - o . Metoda i
ITS-90 420 °C + 660 °C | 37 mK + 50 mK poredenia
156,5985 °C 200 mK -
231,928 °C 200 mK -
Termoparovi od 419,527 °C 80 mK -
¢istih metala 660,323 °C 70 mK _
981,78 °C 80 mK Metoda -
7/3 S fiksnih
1084,62 °C 100 mK tadaka -
419,527 °C 0,20 °C -
Termoparovi od 660,323 °C 0,25 °C -
plemenitih metala 981,78 °C 0,35 °C }
1084,62 °C 0,40 °C -
100 °C =300 °C 0,37 °C CMC
Termoparovi od o . o 0,37 °C + Metoda
4 plemenitih metala 300°C+600°C 0,51 °C poredenja CMC
600 °C + 1000 °C | 0,51°C=1°C CMC
100 °C =300 °C 0,51°C CMC
Termoparovi od o . o 0,51 °C+ Metoda
775 Tempere.l.tura - legura metala 300 °C + 600 °C 0,87 °C poredenja CMC
uredaji za 600 °C + 1000 °C | 0,87°C+1°C CMC
prenosSenje
ITS-90 -80 °C + -20 °C 20 mK CMC
Stakleni -40 °C + 20 °C 16 mK Metoda CMC
7/6 termometri .
punjeni te¢noséu 20°C+90 °C 13 mK poredenja CMC
90 °C +250°C 18 mK CMC
277 Digitalni -196 °C 16 mK Metoda -
teremometri -80+420°C | 10mK +40 mK | Poredenja CMC
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420 °C + 1000 °C 04°C+1°C -
Drugi servisi
1.Kompenzacioni Metod
vodovi 15°C+30°C 50 mK poredenja
2.Indikatori
7/8 temeperature za | -200 °C + 1500 °C 0,01 °C Direktno -
otporne i merenje
termoparske
senzore, -200 °C + 660 °C 0,5 °C Direktno
3.Kalibratori merenje
temperature

8. RELATIVNA VLAZNOST

Moguénosti
merenja i
. etaloniranja u bazi
Broj Obh.lSt{ POdOb.l ast . Pred_met. Merni opseg Merna nesigurnost (k=2) podataka BIPM
usluge merenja i etaloniranja etaloniranja (CMC)
ili akreditacija
(ATS)
Uredaji za ] o . AN o
8/1 merenje dp: 40 °C +30 °C 0,2 °C -
" u vazduhu
. . tacke rose
Relativna vlaZnost Uredaii za
. . RH : 10% = 98% o
8/2 merenJe: relagvne 10 °C = 70 °C (0,5-1,1)% na 23°C -
vlaZnosti
9. ELEKTRICNE VELICINE/JEDNOSMERNI ELEKTRICNI NAPON
Moguénosti
Oblast/ merenjai
Podoblast etaloniranja u bazi
Broj usluge . . Predmet etaloniranja Merni opseg Merna nesigurnost (k=2) podataka BIPM
merenja i (CMC)
ctaloniranja ili akreditacija
(ATS)
Elektronski etaloni 1.018 V
9/1 jednosmernog v 0,45 uV/V = 1 pV/vV CMC
elektriénog napona, 10V
etalon Celije
Kalibratori
jednosmernog
9/2 eleancnog n‘é.lpo.na 0,01 V+1000 V 1,2 uV/V =38 uv/iv CMC
. (visefunkcijski
Jednosmerni kalibrator)
elektricni atibrator
hapon Voltmetri
jednosmerno - -
9/3 J ¢ g 0,01 V+1000V 1,2 uV/V 38 uv/v CMC
elektri¢nog napona
(multimetri)
Elektronski etaloni 1’0113 \ g’g ”X%
ied R u
ol jeciiosmernog 10V 0,04 uV/V CMC
elektriénog napona
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9/5

Jednosmerni
elektri¢ni
napon
(linearnost)

Voltmetri
jednosmernog
elektri¢nog napona
(multimetri)

0OmV + 100 mV
0,1V=1V
1V+-10V

0,2 uv
0,3 VvV
0,8 uVv

10. ELEKTRICNE VELICINE/ELEKTRICNA OTPORNOST

Oblast/ Podoblast

Moguénosti merenja
i etaloniranja u bazi

Broj usluge merenja i Predmet etaloniranja Merni opseg Merna nesigurnost (k=2) podataka BIPM
Lo (CMC)
etaloniranja - o
ili akreditacija
(ATS)
101 Etalon otpornici 100 pQ + 1 GQ 0,2 p/Q = 5000 u/Q CMC
1072 Dekade elektr.lcne 100 uQ +1 GQ 0,2 pQ/Q = 5000 u/Q CMC
otpornosti
Kalibratori
elektricne . 105 O - 106
10/3 Elektriéna otpornosti 1Q+16Q | 37671072 +2,910°0 CMC
otpornost (visefunkcijski
kalibratori)
Mostovi za merenje . .
10/4 elektriéne 0,1 mQ+1GQ 0,2 p/Q = 5000 p/Q CMC
otpornosti
10/5 Omr.netrl. 0,1 mQ +1GQ 0,2 pQ/Q = 5000 u/Q CMC
(multimetri)

11. ELEKTRICNE VELICINE/JEDNOSMERNA ELEKTRICNA STRUJA

Moguénosti
Oblast/ Podoblast ) talo‘l‘l’ii;:;fu‘ bagi
Broj usluge ::lel:'lll-‘:; 1.a Predmet etaloniranja Merni opseg Merna nesigurnost (k=2) podataka BIPM
etaloniranj (CMC) ili
akreditacija (ATS)
Generatori
11/1 jednosmerne 0,1mA+30A 1,3nA +6 mA CMC
elektriCne struje
Kalibratori
Jednosmerna jednosmerne ] .
1172 elektri¢na elektri¢ne struje 0.1 mA +30 A 1.3nA+6mA CMC
struja (viSefunkcijski
kalibratori)
Ampermetri
13 ]edn.ovsmerne' 0,1mA=+30A 1,3 nA + 6 mA CMC
elektrine struje
(multimetri)
Ver.11, 27.2.2020. rox 10




12. ELEKTRICNE VELICINE/NAIZMENICNI ELEKTRICNI NAPON

Moguénosti merenja
Oblast/ i etaloniranja u bazi
. Podoblast Predmet . . _ podataka BIPM
Broj usluge merenja i ctaloniranja Merni opseg Merna nesigurnost (k=2) (CMC)
etaloniranja ili akreditacija
(ATS)
10 mV + 500 mV .
12/1 10 Hz = 1 MHz 17 uV/V =240 uv/v CMC
05V=+5V .
10 Hz = 1 MHz 10 uV/V =56 uvV/v CMC
5V+1000V ]
10 Hz = 1 MHz 13 uV/V =73 uv/v CMC
1V, 10 MHz 70 uV/V
AC/DC transfer 1V, 30 MHz 500 uvV/v
etaloni, 2V, 10 MHz 50 uV/V
12 termicki
konvertori 2V, 30 MHz 400 uv/v
3V,10 MHz 300 uv/vV
3V, 30 MHz 1500 pV/V i
Naizmeniéni 10 V, 10 MHz 300 pV/vV
elektri¢ni
napon 10V, 30 MHz 2000 HV/V
20V, 10 MHz 600 uV/vV
20V, 30 MHz 2000 uV/vV
naizmenicnog Z+ z 1.4 mV/V
1273 elektriénog (200 kHz do 60 V) i
napona )
. S 10mV =20V 0,23 mV/V +
(visefunkeljski -1 50 1417 + 1 MHz 3,9 mV/V MC
kalibratori)
naizmeni¢nog 10 Hz + 200 kHz 1.4 mV/V CMC
12/4 elektri¢nog (200 kHz do 60 V) i
napona 10mV +20V 0,23 mV/V + CMC
(multimetri) 200 kHz =+ 1 MHz 3,9 mV/V

13. ELEKTRICNE VELICINE/NAIZMENICNA ELEKTRICNA STRUJA

Ver.11,

27.2.2020. rox

Moguénosti
Oblast/ etalolrllli:';enl}:lat: bazi

Broj usluge Podobl.as? Pred.met. Merni opseg Merna nesigurnost podataka BIPM
merenja i etaloniranja (k=2) (CMC)

etaloniranja ili akreditacija
(ATS)

Generatori 0.00042 MA/A =
13/1 Na1zmef31(“:na naizmeni¢ne IOII—IInA' _ISI?H ’ 234 m A ' CMC
eleltitr 1cna elektri¢ne struje Z g ’
struja

13/2 Kalibratori ImA=2A 0,00042 mA/A + CMC
11




naizmeniéne 10 Hz + 10 kHz 2,34 mA/A
elektri¢ne struje
(visSefunkcijski
kalibratori)
Ampermetri 0,22mA =22 A 0,21 mA/A + CMC
13/3 naizmenic¢ne 45 Hz +~ 5 kHz 0,58 mA/A
elektriCne struje 0,05A =100 A 0,08 mA/A =
(multimetri) 50 Hz + 60 Hz 0,11 mA/A MC
0,22mA +22A 0,21 mA/A + CMC
13/4 Struini pretvaradi 45 Hz +5kHz 0,58 mA/A
rujni pretvaraci
P 0,05 A <100 A 0,08 mA/A + CMC
50 Hz =+ 60 Hz 0,11 mA/A
Ver.11, 27.2.2020. rox 12




14. ELEKTRICNE VELICINE/NAIZMENICNA ELEKTRICNA SNAGA

Moguénosti
Oblast/ al merenja i bazi
. etaloniranja u bazi
Broj Podobl.as? Pred.met. Merni opseg Merna nesigurnost (k=2) podatakzil BIPM
usluge merenja i etaloniranja (CMC)
ctaloniranja ili akreditacija
(ATS)
0 W=+1200W
(12V=+240V,
0,05A+5A, 66 UW/VA =80 uW/VA CMC
Merila aktivne 1+0il/c,
14/1 elektricne 45 Hz + 65 Hz)
snage, 0 W +48000 W
jednofazna 30V =240V,
0,05 A+ 100 A, 116 yW/VA + 129 yW/VA CMC
1+0i/c,
50 Hz to 60 Hz)
0W-=1200W
(12V+240V,
0,05Ato5A, 66 UW/VA =80 uyW/VA CMC
Aktivna Konvertori 1 +0ilc,
14/2 naizmenicna aktivne 45 Hz + 65 Hz)
elektricna elektricne 0 W + 48000 W
snaga snage B0V =240V,
0,05 A+100 A, 116 yW/VA =129 uyW/VA CMC
1+0i/c,
50 Hz + 60 Hz)
0W-= 1200 W
(12V + 240V,
0,05 Ato5A, 66 uW/VA = 80 uW/VA CMC
1 + Oilc,
Vatmetri 45 Hz + 65 Hz)
14/3 0 W + 48000 W
(BOV +240V,
0,05 A+100 A, 116 uyW/VA = 129 uyW/VA CMC
1+0i/,
50 Hz + 60 Hz)
Merila 0+ 48000 var
-y (BOV +240V, )
14/4 clekiricne 0,05 A < 100 A, 16 pvar/VA = CMC
. snage, . 129 pvar/VA
Reaktivna jednofazna 1+0i/c,
naizmenicna 50 Hz + 60 Hz)
elektri¢na 0 + 48000 var
snaga Konvertori 30V =240V,
14/5 elektri¢ne 0,05 A < 100 A, 116 pvar/VA = CMC
. 129 pvar/VA
snage 1+0il/c,
50 Hz + 60 Hz)
Prividna Merila 6 VA + .1 200 VA
naizmeni¢na elektricne (12 V=240V,
14/6 \y 0,05 A+5A, 43 uVA/VA = 62 uVA/VA CMC
elektri¢na snage, .
snaga jednofazna 1+ 01,
45 Hz + 65 Hz)
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15. ELEKTRICNE VELICINE/AKTIVNA ELEKTRICNA ENERGIJA

Moguénosti merenja i
Broj Oblast/ POfloPlast Predmet . ) etaloniranja u bazi
merenja i .. Merni opseg Merna nesigurnost (k=2) podataka BIPM
usluge ctaloniranja etaloniranja (CMC)
ili akreditacija (ATS)
0,4 Ws =+
Jednofazna 4800000 Ws
etalon brojila (BOV+240V, )
151 aktivne 0.05 A = 100 A, ! }ggum\f‘:; CMC
elektri¢ne 1+0,251/c,
Aktivna energije 50 Hz + 60 Hz,
elektri¢na 1s+1005)
energija 0,4 Ws =
Trofazna etalon 4800000 Ws
brojila aktivne B0V =240V, .
15/2 elektriéne | 0,05 A +100 A, e CMC
energije 1+025i/c, H
50 Hz + 60 Hz,
1s+1005s)

16. ELEKTRICNE VELICINE/REAKTIVNA ELEKTRICNA ENERGIJA

Moguénosti
Oblast/ merenja i
. Podoblast Predmet . . _ etaloniranja u bazi
Broj usluge merenja i etaloniranja Merni opseg Merna nesigurnost (k=2) podataka BIPM
etaloniranja (CMC) ili
akreditacija (ATS)
0,4 vars +
Jednofazna 4800000 vars
etalon brojila (BOV+240V, )
16/1 reaktivne | 0,05 A+ 100 A, 111269”V5‘rhg\f‘:h7 CMC
elektricne 1+0,251i/c, Hvat
. energije 50 Hz + 60 Hz,
Reaktivna .
.y 1s+1005s)
elektricna
energija Trofazna etalon 04 vars
brojila 4800000 vars
. B0V +240V, )
16/2 reaktl.\ine 0.05 A 100 A, 116 pvarh/VAh + CMC
elektricne | =025/ 129 pvarh/VAh
energije R <
50 Hz + 60 Hz,
1s+1005s)
Ver.11, 27.2.2020. rox 14




17. ELEKTRICNE VELICINE/FAZNI UGAO

Moguénosti
merenja i
Pf))(:)(:liitl/st Predmet Merna nesigurnost etaloniranja u bazi
Broj usluge . N Merni opseg podataka BIPM
merenja i etaloniranja (k=2) (CMC)
etaloniranja ili akreditacija
(ATS)
I . 0° +360°
17/1 frmae | (10mV £350V, 0,04° + 1,68° CMC
gue 50 Hz + 100 kHz)
Fazni ugao 0° +360°
171 Merila (1 Hz =+ 100 kHz, 0,04° = 1,68° CMC
faznog ugla 10 mV +350 V)
18. ELEKTRICNE VELICINE/TALASNI OBLICI
Moguénosti
merenja i
Broj Oblast/ Podoblast Predmet etaloniranja u
usluge merenja i etaloniranja Merni opseg Merna nesigurnost (k=2) bazi podataka
etaloniranja BIPM (CMC) ili
akreditacija
(ATS)
Talasni oblici
elektri¢nog
18/1 napona i ' Analiza‘Fori 0.016 A= 10 A 0,4 mA/A=+29 mA/A CMC
elektri¢ne struje/ harmonika (osnovnog harmonika)
Harmonici u
elektri¢noj struji
19. ELEKTRICNE VELICINE/TALASNI OBLICI
Moguénosti
merenja i
. Oblast/ Podoblast . etaloniranja u bazi
uI:lI;) gje mere.nja 1 e tf:ll;) erili:::ja Merni opseg Merna (Ilze::zl)gurnost podataka BIPM
etaloniranja (CMC)
ili akreditacija
(ATS)
Talasni oblici
elektri¢nog
napona i struje/
19/1 Fluktuacije Flikermetri 0,5+10 0,05 CMC
napona na
frekvenciji
mreze

Ver.11, 27.2.2020. rox
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20. ELEKTRICNE VELICINE/ VISOKI NAIZMENICNI ELEKTRICNI

NAPONI/NAPONSKI TRANSFORMATOR AMPLITUDNA GRESKA

Moguénosti
merenja i
Broj Oblast/ POflO!)laSt Predmet . Merna nesigurnost etalf) niranja u
merenja i .. Merni opseg bazi podataka
usluge etaloniranja etaloniranja (*=2) BIPM (CMC) ili
kreditacija
(ATS)
Visoki 0% +2%
naizmenicni (Primarni napon
elektri¢ni napon Naponski merni 100A3 V =+ 1203 kV
20/1 amplitudna P . Sekundarni napon 0,01 % = 0,02 % CMC
Ny transformatori
greska 1003 V, 110A3V, 100
naponskog V, 110V, 120 V
transforma-tora Frekvencija 50 Hz)

21. ELEKTRICNE VELICINE/ VISOKI NAIZMENICNI ELEKTRICNI
NAPONI/NAPONSKI TRANSFORMATOR FAZNI POMERAJ

Mogu¢énosti merenja
i etaloniranja u bazi
Broj Oblast/ Poslo!)last Predmet . Merna podataka BIPM
merenja i . Merni opseg nesigurnost
usluge Lo, etaloniranja (CMC)
etaloniranja (k=2) e o e
ili akreditacija
(ATS)
Visoki 0 mrad + 30 rad
naizmenicéni (Primarni napon
elektriéni .| 100W3 V= 1203 kV ,
. Naponski merni . 0,10 mrad +
2111 napon/fazni ¢ . Sekundarni napon CMC
; ransformatori 0,15 mrad
pomeraj 100~3 V, 110W3 V,
naponskog 100V, 110V, 120V
transformatora Frekvencija 50 Hz)
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22. ELEKTRICNE VELICINE/ VELIKE NAIZMENICNE ELEKTRICNE
STRUJE/ODNOS TRANSFORMACILJE

Mogu¢nosti merenja
i etaloniranja u bazi
Broj Oblast/ Predmet . Merna podataka BIPM
Podoblast .. Merni opseg nesigurnost
usluge . . e . etaloniranja (CMC)
merenja i etaloniranja (k=2) o o
ili akreditacija
(ATS)
0% +2%
Vell.lllse rialz.n/lem?lr(le (Primarna struja
Velke strujefgreska Strujni merni 1 A +3000A 0,004 % =~
22/1 odnosa transformacije . . CMC
.. . transformatori Sekundarna struja 0,015 %
strujnih mernih
transf t 1A, 5A
ransformatora Frekvencija
50 Hz)

23. ELEKTRICNE VELICINE/VELIKE NAIZMENICNE ELEKTRICNE
STRUJE/STRUJNI TRANSFORMATOR FAZNI POMERAJ

Moguénosti merenja i
Broi Oblast/ Predmet Merna etaloniranja u bazi
uslu Je Podoblast ctalonirania Merni opseg nesigurnost podataka
g merenja i etaloniranja J (k=2) BIPM (CMC)
ili akreditacija (ATS)
0 mrad + 30 mrad
Velike naizmenicne (Primarna struja
23/1 stru'ee/lféell;gil Cri)emera' Strujni merni 1A +3000 A 0,03 mrad + CMC
J np ! transformatori sekundarna struja 0,13 mrad
strujnog 1A. 5A
transformatora Frek\;encij q
50 Hz)

24. ELEKTRICNE VELICINE/ELEKTRICNA KAPACITIVNOST

Moguénosti merenja
i etaloniranja u bazi
Broi usl Oblislt/rpgft)!)la“ Predmet Merni Merna nesigurnost podataka BIPM
0) usluge erena t etaloniranja erni opseg (k=2) (CMC)
etaloniranja
ili akreditacija
(ATS)
24/1 Fiksni 0’2;:£<+vle?1(£§)anlj 0,59 mE/E + CMC
kondenzatori
20 Hz do 2 MHz) 8,07 mF/F
Impedansa/ Merila elektri¢ne
Elektri¢na kapacitivno§ti,
kapacitivnost LCR metr, I pF~ 1000, PE 0.005 mF/F =
24/2 Mostovi za (Frekvencija ’ i CMC
. 0,26 mF/F
merenje 100 Hz + 1 MHz)
elektri¢ne
kapacitivnosti
Ver.11, 27.2.2020. rox 17




25. ELEKTRICNE VELICINE/ELEKTRICNA INDUKTIVNOST

Mogu¢énosti merenja
Oblast/ i etaloniranja u bazi
Broj Podoblast Predmet Merni opseg Merna nesigurnost podataka BIPM
usluge merenja i etaloniranja (k=2) (CMC)
etaloniranja ili akreditacija
(ATS)
Mostovi za
Impedansa/ merenje 0,1 mH+10000 mH 0.2 mH/H =
25/1 Elektri¢na elektri¢ne (Frekvencija (’) S mH /H. CMC
induktivnost induktivnosti, 100 Hz, 1 kHz) ’
LCR metri
26. FIZICKO-HEMIJSKE VELICINE I MERENjA U HEMLJI
Moguénosti
merenja i
. Oblast/ Podoblast Merna etaloniranja u
Broj . . Predmet . . .
usluge merenja l.etalom- etaloniranja Merni opseg nesigurnost Napomena bazi podataka
ranja (k=2) BIPM (CMC)
ili akreditacija
(ATS)
Obezbedena
600 ke/m>~ sledivost i
26/1 1100 ig/m3 + 0,06 ke/m procedure -
saglasno ISO
Areometri/ merila 17025
od stakla Obezbedena
konstantne mase . .
1100 ke/m?® = \ sledivost i
26/2 1840 Eg P + 0,08 kg/m procedure -
saglasno
ISO 17025
Obezbedena
e ledivost i
Gustina Laboratorijski 600 kg/m’+ 3 S
26/3 denzitometri 1840 kg/m® | =008 ke/m | procedure -
saglasno
ISO 17025
Obezbedena
3, sledivost i
26/4 Ruéni denzitometri ?gg é( ig;lm; +0,08 kg/m’ procedure -
saglasno
ISO 17025
Obezbedena
Hidrostaticka vaga 3. sledivost i
26/5 za upotrebu u 600 kg/m 5 | £0,08 kg/m’ procedure -
laboratoriji 1840 kg/m saglasno
i g
ISO 17025
Obezbedena
Ruéni i Abbe 1,33299 = 0,0001 11 sledivost i
26/6 .. . 1,5320 np procedure -
Indeks refrakcije refraktometri . 0,05 %
0% =95 % saglasno
ISO 17025
26/7 Automatski 1,33299 + 0,0001 np Obezbedena -
Ver.11, 27.2.2020. rox 18




refraktometri za 1,5320 np 0,05 % sledivost i
upotrebu u 0% =95 % procedure
laboratoriji saglasno
ISO 17025
Obezbedena
Areometri . sledivost i
26/8 Koncentracija specijalne namene/ 0%+ 6.0 % 0,4 % procedure -
. . (% Brix)
saharimetri saglasno
ISO 17025
Obezbedena
Merila od stakla/ sledivost i
26/9 alkoholometri 0% + 100 % 0,021 % procedure -
saglasno
Koncentracija 150 17025
Obezbedena
Areometri 3. sledivost i
26/10 specijalne namene/ 600 kg/m 3 | £0,08 kg/m’ procedure -
laktodenzimetri 1840 kg/m saglasno
g
ISO 17025
Analizatori
prizemnog ozona /
fotometri za
merenje
ambijentalnih .
26/11 Koncentracija koncentracija 0 nmol/mol + Q[1.1;
ozona ozona, 1000 0.022x(03)] SMS
. nmol/mol
sa prethodnim
podeSavanjem
(kalibracijom) ili
bez njega
26/12 Ozon generatori
27. FOTOMETRIJA I RADIOMETRIJA
Moguénosti
merenja i
Broj Oblast/ Poslo!Jlast o ‘ Merna etal.oniranja u
usluge merenja i Predmet etaloniranja Merni opseg nesigurnost | Napomena bazi podataka
etaloniranja (k=2) BIPM (CMC)
ili akreditacija
(ATS)
Fotometrijske
2711 Svetlosna jacina | sijalice za svetlosnu (1 do 10000) cd 2 % CMC
jacinu
Inkadescentne
270 | Temperatura sijalice za (2000 do 3000) K 30K CMC
raspodele temperaturu
raspodele
273 | Korelaciona Izvori svetlosti | (1500 do 3200) K 60 K CMC
temperatura boje
Fotometrijske
27/4 Osvetljenost sijalice, luksmetri, (0,05 do 5000) Ix 3% CMC
fotometri
Usmerena Filteri i rastvori (0,001 do 0,1) (0,6 do 2)
2115 spektralna usmerene (401 do 1000) nm % CMC

Ver.11, 27.2.2020. rox
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propustljivost

propustljivosti

Usmerena Filteri i rastvori 0.1do 1)
27/6 spektralna usmerene (401 d,o 1000) nm 0,3% CMC
propustljivost propustljivosti
Fotometrijske
2717 Svetlosni fluks sijalice za svetlosni | (400 do 10000) Im 3% CMC
fluks
.. Etaloni luminancije (0,01 do 52000) 2,5 % CMC
27/8 Siai/ . : cd/m
luminancija Lurmnansm‘etrl, Al c d/mz) 39 CMC
fotometri
(0,1do 1) 1%
Filteri i rastvori (250 do 359) nm
usmerene CMC
Usmerena propustljivosti ((4)1’010(10 1) 0.6 %
27/9 spektrglna fm
propustljivost Spektrofotometri,
apsorbanca biohemijski
analizatori (0.001 do 1) (0,5do2) CMC
(fotometri, %
Kolorimetri), ELIsA | (200 do 1000) nm
citaci
Obezbedena
Usmerena Reflektometri, sledivost i
27/10 spektralna refleksioni (280 do 1000) nm 0,5% procedure -
reflektivnost spektrofotometri saglasno
ISO 17025
x = (0,01 Obezpeder}a
Hromatske Propustljivi filteri x = (0,1:0,7) do0,02) | Sledivosti
2711 koordinate boje, Kolorimetri = (0,05+ =0,01 do | Procedure )
je, Kolorimetri y =(0,05+0,7) y=0, 0 saglasno
0.03) 1SO 17025
Obezbedena
Spektralno sledivost i
27/12 Talasna duzina | selektivni materijali | (280 do 1000) nm | + 0,3 nm procedure -
(filteri) saglasno
I1SO 17025
Spektralna Obezbedena
osetljivost Detektori optickog sledivost i
27/13 detektora, zracenja, (280 do 1000) nm | (1do3) % procedure -
Spektralna Radiometri saglasno
snaga zracenja ISO 17025
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II SERTIFIKOVANI REFERENTNI MATERIJALI

1. FORENZIKA

Moguénosti
merenja i
SRM Merna etaloniranja u
OZNAKA Opis SRM Sertifikovana vrednost nesigurnost Napomena bazi podataka
(k=2) BIPM (CMC) ili
akreditacija
(ATS)
Masena koncentracija rastvora Obezjbeder;a
0g/L sledivost i
DMDM-EO1 (koncentracija etanola u vazduhu na 0,0001 ¢/L procedure .
34 °C saglasno
0 mg/L) ISO 170251
s ISO Guide 34
Masena koncentracija rastvora Obezjbeder}a
0,2573 ¢/L sledivost i
DMDM-E02 (koncentracija etanola u vazduhuna | 0-0007 &/L procedure _
34 °C saglasno
0,10 mg/L) ISO 17025 i
e ISO Guide 34
Masena koncentracija rastvora Obezbedega
0,6432 ¢/L sledivost i
DMDM-E03 (koncentracija etanola u vazduhuna | 0-0014 &/L procedure _
34 °C saglasno
0,25 mg/L) ISO 170251
o me ISO Guide 34
Masena koncentracija rastvora Osll)eegﬁi)d;?a
e L0292 /L 0,0025 g/L rocedure
DMDM-E04 etanola u (koncentracija etanola u vazduhu na ’ g p -
vodi, u 34 °C saglasno .
bocama 0,40 mg/L) ISO 17.025 i
zapremine ISO Guide 34
1L Masena koncentracija rastvora Obezjbeder}a
1,8011 g/L sledivost i
DMDM-E05 (koncentracija etanola u vazduhuna | 0-0043 &/L procedure _
34 °C saglasno
0.70 mg/L) ISO 17025 i
ome ISO Guide 34
Masena koncentracija rastvora Obezbedeqa
2,4443 ¢/L sledivost i
DMDM-E06 (koncentracija etanola u vazduhuna | 0:0099 &/L procedure _
34 °C saglasno
0,95 mg/L) ISO 17025 i
oo me ISO Guide 34
Masena koncentracija rastvora Obezbedega
3,8594 g/L. sledivost i
DMDM-E07 (koncentracija etanola u vazduhu na 0,0092 ¢/L procedure .
34 °C saglasno
1,50 mg/L) ISO 17025 1
oo me ISO Guide 34
Masena koncentracija rastvora Obezbedena
DMDM-E08 50172 g/L 0.012¢/L | gledivost i ;
(koncentracija etanola u vazduhu na procedure
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34°C saglasno
1,95 mg/L) ISO 17025 1
ISO Guide 34
Masena koncentracija rastvora Obezjbeder}a
sledivost i
1,2252 g/L 0.0030 ¢/ rocedure
DMDM-EQ09 (koncentracija etanola u vazduhu na ’ g/L P -
34 °C saglasno
0.48 me/L) ISO 17025 i
o M8 ISO Guide 34
Masena koncentracija rastvora Obezbedega
sledivost i
0.6126 g/L. 15 o/L rocedure
DMDM-E10 (koncentracija etanola u vazduhu na 0,0015 g/ p -
34 °C saglasno
0.24 mg/L) ISO 17025 1
ol ISO Guide 34
1. MASA
Merilo Metoda ispitivanja Akreditacija
Vage sa neautomatskim
funkcionisanjem, klase DA
tacnosti  do 1 ke SRPS EN 45501:2009, SRPS EN 45501:2015
;]iii?:nl?eﬁfrfagfg tA42, A43, Ad4 A4S AL6, ALT, DA
SN d‘ ox > A48, A410,A4.11,A412,A5.1,A52,
tacnosti *©) do 10 Xg A53,A.5.4,B.2, B4
Vage sa neautomatskim
funkcionisanjem, klase DA
tacnosti @ i @D do 100 kg
2. PRITISAK
Merilo Metoda ispitivanja Akreditacija
. S Pravilnik o manometrima
Manometri za merenje pritiska . .. . .
U pneumaticima za merenje pritiska u pneumaticima -
p (,,Sluzbeni glasnik RS”, broj 66/2014)
3. SILA
Merilo Metoda ispitivanja Akreditacija
Merilo sile kogenja kod Pravilnik o merilima za merenje sile koc¢enja
motornih vozila kod motornih vozila -
(,,Sluzbeni glasnik RS”, broj 86/2014)

4. DUZINA & UGAO

Merilo Metoda ispitivanja Akreditacija
Merila duZine opSte namene OIML R 35 -
llz/;%i;ne za merenje duzine Zice i OIML R 66 i
Taksimetri OIML R 21 ATS
Automatska merila nivoa te¢nosti OIML R 85 -
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‘ (magnetostriktivna)

(klase tacnosti 21 3)

(tacke 7.3, 8.1, 8.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.4)

5. AKUSTIKA

Merilo Metoda ispitivanja Akreditacija

o OIML R 58

Merila nivoa zvuka IEC 61672-2 -
6. TEMPERATURA

Merilo Metoda ispitivanja Akreditacija
Medicinski termometri SRPS EN 12470-1,3,4,5 -
Otporni senzori temperature SRPS EN 60751 -
Termoparovi SRPS EN 60584 -
7. TOPLOTNA ENERGIJA

Merilo Metoda ispitivanja Akreditacija
Racunska jedinica — deo SRPS EN 1434-5 i
merila toplotne energije OIML R75
Temperaturni par senzora SRPS EN 1434-5
d rlil rilzrt 1P1’ tnS rZ1 r i'_ OIML R75 )

°0 metta lopiotne enetgie SRPS EN 60751

8. AKTIVNA ELEKTRICNA ENERGIJA

Merilo Metoda ispitivanja Akreditacija
ff?ﬁﬁii 'Zr:igfg%keuvne SRPS EN 62053-22:2008 ATS
(klase tagnosti 0.2S) (tacke 7.3, 8.1, 8.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.4)

Pravilnik o merilima SRPS
Elektromehanicka brojila EN 50470-2:2009
elektricne energije (tacke 8.1, 8.7.5.3,8.7.5.4,8.7.7.2,8.7.7.3, ATS
(indeksa klase A i B) 8.7.7.4,8.7.7.5, 8.7.7.7,8.7.9.2,8.7.9.3,
8.7.10)
Pravilnik o merilima SRPS EN
Staticka brojila aktivne 50470-3:2009
elektricne energije (tacke 8.1, 8.7.5.3,8.7.5.4,8.7.7.2,8.7.7.3, ATS
(indeksa klase A, BiC) 8.7.7.4,8.7.7.5, 8.7.7.7,8.7.9.2,8.7.9.3,
8.7.10)

9. REAKTIVNA ELEKTRICNA ENERGIJA

Merilo Metoda ispitivanja Akreditacija
Staticka brojila reaktivne )
elektri¢ne energije SRPS EN 62053-23:2008 ATS

10. MERILA ZA FIZICKO-HEMIJSKE VELICINE I MERENjA U HEMIJI

Merilo Metoda ispitivanja Akreditacija
Denzitometri elektronska merila gustine ISO 15212-1 -
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Etilometri OIML R 126 -
Refraktometri OIML %111\(318]: gﬂl\fi R 124, -
Vlagomeri za zrna Zitarica i semenke uljarica OIML R 59 -
Analizatori za merenje sadrZaja proteina u Zitu OIML R 146

?;1;1\1;2;(1): izduvnih gasova za merenje emisije OIML R 99 i

11. ZAPREMINA TECNOSTI

Merilo Metoda ispitivanja Akreditacija

Merni sistemi za neprekidno i
dinamicko merenje koli¢ine
teCnosti koje nisu voda -
Sprave za merenje zapremine OIMLR 117-1 -
teCnih goriva i teCnog
naftnog gasa

12. BRZINA
Merilo Metoda ispitivanja Akreditacija
Laserskaln‘lerlle} brz.me vozila OIML R 91 i
u saobracaju - lidari
Radarske} merlla brzine vozila OIML R 91 i
u saobracaju
Senzorsk’a merlla brzine vozila OIML R 91 i
u saobracaju
13. OPTIKA
Merilo Metoda ispitivanja Akreditacija
Pravilnik o opacimetrima
Opacimetar "S1. Glasnik RS", br. 15/2015) -

ISO 11614:1999

IV OVERAVANE MERILA

Overavanje merila, u skladu sa Zakonom o metrologiji (,,Sluzbeni glasnik RS”, broj 15/16),
vr$e ovlas€ena tela za obavljanje poslova overavanja merila, odnosno Direkcija za mere i
dragocene metale obavlja i poslove overavanja merila za Cije overavanje nije propisano da ih
obavljaju ovlas¢ena tela, odnosno za ¢ije overavanje nema ovlaséenih tela.

Tabelarni prikaz merila koje overava Direkcija za mere i dragocene metale

Grupa merila Naziv merila

merila duZine opSte namene

Duzina .. . .. ) )
(merne trake, sloziva merila duZine, metri za tekstil, merne letve za
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merenje nivoa te€nosti odnosno praznog prostora u rezervoarima preko
3000 mm, merni lenjiri, merne trake s viskom)

masine za merenje duzine Zice i kabla

automatska merila nivoa te¢nosti preko 3000 mm

automatska merila nivoa te¢nosti (kapacitivna i radarska)

Zapremina

mlekomeri 1 laktofrizi

proto¢na merila za mleko preko 36 m’/h

merni sistemi za komprimovana gasovita goriva za vozila

merila za merenje zapremine tecnog naftnog gasa (TNG) maksimalnog
protoka 1000 1/min

merila i merni sistemi za neprekidno i dinami¢no merenje koli¢ine
tecnosti, koje nisu voda preko 5000 1/min

uredaji za konverziju zapremine

ugostiteljske posude

Masa

vage sa automatskim funkcionisanjem

(sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja, za sortiranje,
kontrolne vage i etiketirke, vage na transportnoj traci, za merenje vozila
u pokretu)

Gustina

merila gustine te¢nosti koja se koriste u prometu roba i usluga —
areometri i1 denzitometri

Koncentracija

alkoholometri

refraktometri

Merila specijalnih
namena

merila brzina vozila u saobracéaju

BliZi podaci o ovla$¢enim telima i vrstama merila za ¢ija su overavanja ovlaS¢ena mogu se

preuzeti iz jedinstvenog Registra ovlas¢enih tela za overavanje merila:

IZVOD IZ REGISTRA OVLASCENIH TELA ZA OVERAVAN;E MERILA

V ODOBRENjE TIPA MERILA

Vrste merila za koja je obavezno izdavanje uverenja o odobrenju tipa merila, propisane su
Pravilnikom o vrstama merila koja podlezu zakonskoj kontroli i vremenskim intervalima njihovog

periodi¢nog overavanja ("Sluzbeni glasnik RS”, broj 13/2018 i 45/2019).

R. br. | VRSTE MERILA

1. automatska merila nivoa te¢nosti

merni sistemi za komprimovana gasovita goriva za vozila

merni pretvaraci za merila mase

manometri za merenje pritiska u pneumaticima

merila za merenje sile kocenja kod motornih vozila

etilometri

vlagomeri za zrna Zitarica i semenke uljarica

e P Fl Bl Pl el

analizatori izduvnih gasova

9 opacimetri

10. | analizatori za merenje sadrZaja proteina u Zitu

11. | brojila elektricne energije klase 0,2s 1 brojila reaktivne elektricne energije

12. taksimetri
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| 13. | merila brzine vozila u saobraéaju

VI SERTIFIKACIJA

Direkcija, kao imenovano telo I 045, u skladu sa ReSenjem o imenovanju, vrsi uslugu ocenjivanja
usaglaSenosti za sledece vrste merila ¢iji su zahtevi propisani vaze¢im Pravinikom o merilima
(;,Sluzbeni glasnik RS”, broj 3/18) i Pravilnikom o neautomatskim vagama (,,Sluzbeni glasnik RS”,
broj 29/18):

- vodomeri predvideni za merenje zapremine ciste, hladne ili zagrejane vode za upotrebu u
domacinstvu, poslovnom prostoru i lakoj industriji (posebni zahtevi propisani u prilogu MI-
001 Pravilnika o merilima);

- gasomeri i uredaji za konverziju zapremine, predvideni za upotrebu u domacinstvu,
poslovnom prostoru i lakoj industriji (posebni zahtevi propisani u prilogu MI-002 Pravilnika o
merilima);

- brojila aktivne elektri¢ne energije, predvideni za upotrebu u domacinstvu, poslovnom prostoru
1 lakoj industriji (posebni zahtevi propisani u prilogu MI-003 Pravilnika o merilima);

- merila toplotne energije, predvidena za upotrebu u domacinstvu, poslovnom prostoru i lakoj
industriji (posebni zahtevi propisani u prilogu MI-004 Pravilnika o merilima);

- merni sistemi namenjeni za neprekidno i dinamicko merenje koli¢ina tecnosti koje nisu voda
(posebni zahtevi propisani u prilogu MI-005 Pravilnika o merilima);

- automatske vage (automatske vage, automatska vaga za pojedina¢no merenje, automatska
kontrolne vage, automatske vage sa etiketiranjem, automatske vage sa etiketiranjem vrednosti
izmerene mase 1 cene, automatske dozirne vage, automatske vage sa sabiranjem
diskontinuiranih rezultata merenja, automatske vage sa sabiranjem kontinuiranih rezultata
merenja, automatske vage za merenje mase Sinskih vozila u pokretu) (posebni zahtevi
propisani u prilogu MI-006 Pravilnika o merilima);

- taksimetri (posebni zahtevi propisani u prilogu MI-007 Pravilnika o merilima);

- materijalizovane mere (materijalizovane mere duZine, ugostiteljske posude) (posebni zahtevi
propisani u prilogu MI-008 Pravilnika o merilima);

- merila dimenzija (merila duZine, merila povrSine, merila viSe dimenzija) (posebni zahtevi
propisani u prilogu MI-009 Pravilnika o merilima);

- analizatori izduvnih gasova (analizatori izduvnih gasovala, lambda), (posebni zahtevi
propisani u prilogu MI-010 Pravilnika o merilima);

- neautomatske vage i komponente neautomatskih vaga (Pravilnik o neautomatskim vagama).
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VII KONTROLA PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA

Na osnovu Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala (,,Sluzbeni glasnik RS*, broj 36/11 i
15/16), Direkcija za mere i dragocene metale, na zahtev proizvodaca, uvoznika ili zastupnika
proizvodaca predmeta od dragocenih metala, kao i vlasnika predmeta od dragocenih metala i drugih

pravnih subjekata, obavlja sledece usluge:

KONTROLA PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA
R. br. USLUGA KOME JE NAMENENA
Utvrdivanje ispunjenosti uslova za | Proizvoda¢ima predmeta od dragocenih
dobijanje znaka proizvodaca, metala, tj. privrednim subjektima koji
predmeta od dragocenih metalai | su registrovani za obavljanje delatnosti
1. donoSenje reSenja o znaku proizvodnje predmeta od dragocenih
proizvodaca, predmeta od metala u skladu sa zakonom kojim se
dragocenih metala kao 1 obnova ureduje registracija privrednih
tog resenja subjekata
Utvrdivanje uslova koje moraju v ..
. P o Prozvodacima ili uvoznicima predmeta
ispunjavati radne prostorije i . .y
" . od dragocenih metala, koji Zele da se
oprema za zZigosanje predmeta od Do, i
2. . . ispitivanje 1 Zigosanje predmeta od
dragocenih metala u poslovnim . e
.. : N dragocenih metala vrsi u njihovim
prostorijama proizvodaca ili . ..
. poslovnim prostorijama
uvoznika
Izvodenje kvantitativnih hemijskih
analiza: Prozvodacima, uvoznicima ili
- dragocenih metala zastupnicima proizvodaca predmeta od
3. (zlata i srebra) dragocenih metala, kao i imaocima
- legura dragocenih metala 1 predmeta u svojini gradana i drugim
- legura od kojih su izradeni subjektima
predmeti od dragocenih metala.
Ispitivanje sastaval finoce probnih Prozvodac¢ima predmeta od dragocenih
4, igala od
. metala
dragocenih metala
Prozvodacima, uvoznicima ili
Ispitivanje i Zigosanje predmeta od | zastupnicima proizvodaca predmeta od
5. dragocenih metala (platina, zlato, dragocenih metala, kao i imaocima
paladijum, srebro) predmeta u svojini gradana i drugim
subjektima
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VIII STRUCNA MISLENjA

U okviru svojih nadleznosti i Zakona o metrologiji "Sluzbeni glasnik RS" 15/2016, Zakona o
kontroli predmeta od dragocenih metala "SluZbeni glasnik RS" 36/2011 1 15/2016 i Zakona o
racunanju vremena "Sluzbeni list SCG", 20/2006, a po zahtevu zainteresovanih strana Direkcija za
mere i dragocene metale izdaje stru¢na misljenja.

IX OVLASCIVANjE

U skladu sa Zakonom o metrologiji (,,Sluzbeni glasnik RS”, broj 15/16) Direkcija za mere i
dragocene metale obavlja i poslove ovlas¢ivanja privrednih subjekata i drugih pravnih lica za
obavljanje poslova overavanja merila.
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