
 
Na osnovu ~lana 33. stav 1. Zakona o mernim jedinicama i merilima ("Slu`beni list SRJ", 

br. 80/94, 28/96 i 12/98), direktor Saveznog zavoda za mere i dragocene metale propisuje 

 
 

METROLO[KO UPUTSTVO 
za pregled merila elektri~ne otpornosti uzemqewa 

 
 
1. OP[TE ODREDBE  

1.1. Ovim metrolo{kim uputstvom propi-
suju se na~in i metode pregleda merila elek-
tri~ne otpornosti uzemqewa koja odgovaraju 
uslovima propisanim Pravilnikom o metro-
lo{kim uslovima za merila elektri~ne ot-
pornosti uzemqewa ("Slu`beni list SRJ", 
br. 34/98 i 40/98, u daqem tekstu: Pravilnik). 

1.2. Ovo metrolo{ko uputstvo ozna~ava se 
skra}eno oznakom MUP.15MS0314 ‡ 01.  
 
1.3. Ovo metrolo{ko uputstvo odnosi se 
na pregled merila elektri~ne otpornosti 
uzem-qewa za koja je izdato re{ewe o 
odobrewu tipa. 
 
1.4. Definicije pojmova iz ovog uputstva i 
referentni uslovi za pregled merila elek-
tri~ne otpornosti uzemqewa navedeni su u 
Pravilniku. 
 
1.5. Merila elektri~ne otpornosti uzem-
qewa pregledaju se pojedina~no. 
 
2. OPREMA ZA PREGLED 
 
2.1. Oprema za pregled merila elektri~ne 
otpornosti uzemqewa sastoji se od: 

1) etalon - otpornika i dekada elektri~ne 
otpornosti, ~iji opsezi odgovaraju opse-
zima merila koje se pregleda; 

2) izvora jednosmernog i naizmeni~nog elek-
tri~nog napona, prema ~lanu 9. Pravil-
nika; 

3) frekvencmetra, ~iji opseg merewa zado-
voqava ~lan 3. Pravilnika, a rezolu-

cija mu je 1 Hz; 
4) merila efektivne i vr{ne vrednosti 

naizmeni~nog elektri~nog napona, op-

sega do 100 V, rezolucije 1 V;  
5) merila efektivne i vr{ne vrednosti 

naizmeni~ne elektri~ne struje, opsega 

od 1 mA do 10 mA, rezolucije 0,1 mA; 
6) sekundomera, opsega od 0,01 s do 30 s; 
7) specijalnih postoqa za promenu polo-

`aja merila koje se pregleda; 
8) merila brzine obrtawa; 
9) dodatne merne opreme, po potrebi, ako 

merilo uz osnovnu funkciju ima i funk-
cije merewa drugih veli~ina. 

3. NA^IN PREGLEDA 
 
3.1. Pregled merila elektri~ne 
otpornosti uzemqewa obuhvata: 

1) spoqa{wi pregled; 
2) - proveru elektri~nog napona otvorenog 

kola, ili 
- proveru elektri~ne struje kratkog 

spoja, ili 
- proveru vremena automatskog preki-

dawa merewa, 
3) u zavisnosti od konstrukcije merila; 
4) proveru frekvencije izlaznog elek-

tri~nog napona; 
5) odre|ivawe sopstvene gre{ke merila 

(A); 
6) odre|ivawe varijacije pokazivawa us-

led uticaja polo`aja upotrebe merila 
(E1); 

7) odre|ivawe varijacije pokazivawa us-
led uticaja elektri~nog napona napaja-
wa merila (E2); 

8) izra~unavawe upotrebne gre{ke merila 
u procentima dogovorom svedene vred-

nosti (B). 
 
3.2. Pri prvom i vanrednom pregledu me-
rila elektri~ne otpornosti uzemqewa pro-
veravaju se svi zahtevi iz ta~ke 3.1.  
 Pri periodi~nom pregledu merila 
elektri~ne otpornosti uzemqewa proveravaju 
se zahtevi pod brojevima 1), 2), 3), 4), 5) i 7) iz 
ta~ke 3.1. 
 
3.3. Spoqa{wim pregledom merila elek-
tri~ne otpornosti uzemqewa utvr|uje se da li 
su ispuweni uslovi u pogledu svojstava kon-
strukcije, natpisa i oznaka, kao i da li po-
stoje o{te}ewa i nedostaci, koji mogu bitnije 
da uti~u na proces merewa. 
 Postupak pregleda se obustavqa uko-
liko se spoqa{wim pregledom ustanovi bilo 
koji nedostatak. 
 
3.4. Vrednost elektri~nog napona otvore-
nog kola, propisana ~lanom 7. Pravilnika, 
proverava se merilom naizmeni~nog elek-
tri~nog napona. 
 
3.5.  Vrednost elektri~ne struje kratkog 
spoja, propisana ~lanom 7. Pravilnika, pro-



verava se merilom naizmeni~ne elektri~ne 
struje. 
 
3.6.  Vreme automatskog prekidawa 
merewa, navedeno u re{ewu o odobrewu tipa 
merila, proverava se sekundomerom. 
 
3.7. Frekvencija izlaznog elektri~nog 
napona merila, propisana ~lanom 3. Pravil-
nika, proverava se frekvencmetrom na svakom 
mernom opsegu. 
 
3.8. Sopstvena gre{ka merila elektri~ne 
otpornosti uzemqewa (A) odre|uje se u refe-
rentnim uslovima propisanim ~lanom 9. Pra-
vilnika. 
 Ispitivawe se obavqa pomo}u etalon 
- otpornika i dekada elektri~ne otpornosti 
kojima se simulira elektri~na otpornost 
uzemqewa. 
 Sopstvena gre{ka merila odre|uje se 
za pet ravnomerno raspore|enih vrednosti 
elek-tri~ne otpornosti u svakom mernom 
opsegu. 
 Sopstvena gre{ka za svaku odabranu 
mernu vrednost na skali analognog merila 
ili displeju digitalnog merila izra~unava se 
na slede}i na~in: 

 A = RM – RR, 
gde je: 

RM  ‡ vrednost elektri~ne otpornosti koju 
pokazuje merilo, 

RR ‡ vrednost elektri~ne otpornosti eta-
lon-otpornika ili dekade elektri~ne otpor-
nosti, u referentnim uslovima, koja simulira 
elektri~nu otpornost uzemqewa tako da 

merilo pokazuje vrednost RM . 
 Relativna gre{ka u procentima 
izra~u-nava se tako {to se gre{ka A podeli 
vred-no{}u RR i pomno`i sa 100. 
 
3.9. Odre|ivawe varijacije usled uticaja 
promene polo`aja merila (E1), obavqa se pod 
uglom ± 90° u odnosu na referentni polo`aj. 
Pri odre|ivawu ove varijacije ostale uti-
cajne veli~ine moraju da odgovaraju vred-
nostima referentnih uslova prema Pravil-
niku.  
 Varijacija pokazivawa merila 
utvr|uje se za tri vrednosti jednog mernog 
opsega: na dowoj granici mernog opsega, u 
sredini mer-nog opsega i na gorwoj granici 
mernog opsega.  
 Merilo se postavi u referentni 
polo-`aj i zabele`i vrednost elektri~ne 
otpor-nosti RR o~itane na etalon - otporniku 
ili dekadi elektri~ne otpornosti pri kojoj 

me-rilo pokazuje vrednost RM. 
 Zatim se merilo postavi u polo`aj 
pod uglom +90° u odnosu na referentni 

polo`aj. Zabele`i se vrednost R1 etalon - 
otpornika ili dekade elektri~ne otpornosti 
pri kojoj merilo pokazuje istu vrednost RM 

kao u pret-hodnom stavu. Varijacija 
pokazivawa merila usled uticaja polo`aja za 
svaku odabranu mernu vrednost izra~unava se 
na slede}i na~in: E1 = RR – R1. 
 Zatim se merilo postavi u polo`aj 

pod uglom –90° u odnosu na referentni 
polo`aj i odredi varijacija pokazivawa na 
isti na~in kao u prethodnom stavu. 
 
3.10. Varijacija pokazivawa merila usled 
uticaja elektri~nog napona napajawa merila 
(E2) odre|uje se u slede}im uslovima upo-
trebe: 

1) 85 % do 110 % od nazivnog elektri~nog 
napona napajawa, za napajawe iz dis-
tributivne mre`e; 

2) gorwa i dowa granica elektri~nog na-
pona napajawa, kad se merilo napaja iz 
baterija; 

3) gorwa i dowa granica brzine obrtawa 
ugra|enog generatora (koji se pokre}e 
rukom), kad se merilo napaja iz takvog 
generatora. 

 Pri odre|ivawu ove varijacije ostale 
uticajne veli~ine moraju da odgovaraju vred-
nostima referentnih uslova prema Pravil-
niku.  
 Varijacija pokazivawa merila usled 
uticaja elektri~nog napona napajawa utvr|uje 
se za tri vrednosti istog mernog opsega kao u 
ta~ki 3.9. i izra~unava se na slede}i na~in: 

 E2 = RR – R2 , 
gde je 

R2 ‡ vrednost elektri~ne otpornosti etalon-
otpornika ili dekade elektri~ne otpornosti, 
koja simulira elektri~nu otpornost otpora 
uzemqewa pri kojoj merilo pokazuje vrednost 

RM iz ta~ke 3.9. 
 
3.11. Upotrebna gre{ka merila u 

procentima dogovorom svedene vrednosti B 

(%), za svaku od tri odabrane vrednosti na 
skali analognog merila ili na displeju 
digitalnog merila, iz-ra~unava se po obrascu 
iz ~lana 2., ta~ka 18) Pravilnika. 
 Vrednosti varijacija koje ulaze u 
obra-zac za izra~unavawe upotrebne gre{ke, a 
ne proveravaju se pri pregledu, preuzimaju se 
iz re{ewa o odobrewu tipa merila. 
 
3.12. Ako merilo elektri~ne otpornosti 
uzem-qewa kao pomo}nu funkciju obavqa 
merewe neke druge fizi~ke veli~ine, onda se 
ova funkcija ispituje prema metrolo{kim 
uput-stvima za merila date veli~ine. 
 



3.13. O toku pregleda merila vodi se zapis-
nik koji sadr`i: 

1) podatke o podnosiocu zahteva za pregled 
i imaocu merila; 

2) naziv i tip merila; 
3) podatke o proizvo|a~u merila; 
4) proizvodni broj merila; 
5) slu`benu oznaku tipa merila; 
6) podatke o metrolo{kim svojstvima me-

rila; 
7) podatke o opremi upotrebqenoj za pre-

gled merila; 
8) rezultate merewa; 
9) zakqu~ak da li merilo ispuwava ili ne 

ispuwava uslove propisane Pravilni-
kom; 

10) datum i potpis lica koje je izvr{ilo 
pregled merila. 

 
3.14. Ako se pregledom utvrdi da merilo 
elektri~ne otpornosti uzemqewa ispuwava 
uslove propisane Pravilnikom, `igo{e se 
godi{wim `igom u obliku nalepnice i izdaje 
se uverewe o ispravnosti merila. 
 
 
 
 
 
 
4. PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 
 
4.1. Danom stupawa na snagu ovog metro-
lo{kog uputstva prestaje da va`i Metro-
lo{ko uputstvo za pregled instrumenata za 
merewe otpornosti uzemqewa ~iji se rad 
zasniva na kompenzacionoj metodi, " Glasnik" 
Saveznog zavoda za mere i dragocene metale, 
br. 1/83 i Metrolo{ko uputstvo za pregled 
instrumenata za merewe otpornosti uzem-
qewa ~iji se rad zasniva na metodi merewa 

napona i struje (U–I metodi) i visokofrek-
ventnih instrumenata za merewe otpornosti 
uzemqewa, " Glasnik" Saveznog zavoda za mere 
i dragocene metale, br. 3/83. 
 
4.2. Ovo metrolo{ko uputstvo stupa na 
snagu narednog dana od dana objavqivawa u 
"Glasniku" Saveznog zavoda za mere i dra-
gocene metale. 
 
 
Broj: 2/4 - 02 - 002/001 
Beograd, 29.06.1999. 

D I R E K T O R 
Prof. dr Mile Pe{aqevi}, s.r. 

 
 



 
 


