Na osnovu &lana 33. stav 1. ZakKona o mernim Jedinicama i me-
ritima ("StuZben: tist SFRJ",br. 9/84, 59/86, 20/89 i 9/90).
direktor Savezihog Zavoda za mere | dragocene metale propisuie

HETROLOSKO UPUTSTVO '

ZA PREGLED RASHLADMIH SUDOVA ZA
MLEKO {LAKTOFRI1ZA)., MLEKOMERA |
MERMIH SUDOVA

{. OpSte odredbe

L KOS T COvim metroloSkim uputstvom se propisude nacin pregleda
rashladnin sudova za mieko (laktofriza), mleKemera i mernih
sudova (u daljem tekstu: merila), Koiim se utvrdiuje da li
merila ispunjavadu uslove propisane Pravilnikom o metrolodkim
uslovima za rashiadne sudove za mleko {(laktofrize) . mlekomere
i merne sudove ("SluZbeni list SFRJ", br. 29/91), u daliem
teksiu: Pravilnik.

1.2. Ovo metroloSko uputstvo se oznafava sKraleno oznakKom:
MUP.Z-13/1.

1.3. Pri pregledu merila moraju da se ispoStuju odredbe Fra-
vilnika o nadinu na kKoldi podruéne organizacione jedinice Sa-
veznog zavoda za mere i dragocene metale vrie pregled merila
("SluZbeni list SFRJ"., br. 26/84).

1.4. Merila se pregledaiu pojedinaéno.

2. Oprema za pregled

2.1. Oprema za preglied se sastoJji od:
1) radnih stalon-posuda odgovarajuéih nazivnih zapremina;

2) termometra sa naimanJim podeljkom od 0,2°C | opsegom mere-
nJa od 0-C do 30-C;

3) pomiénog merila sa podelikom od O,2 mm

3. Nacin pregleda

3.1. Merila se pregledaiju volumetrijskom metodom (pregled me-
rila pomofu odgovarajucih radnih etalon-posuda, prelivanJem
teénost: 12 etalon posuda u merila Koda se pregledaiju).

3.2. Merila Koia s pregledaju prethodno se oKvase.

Teénost za ispitivanase 4e ili radna teénost ili voda.
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Pregled i utvrdiivanie grelSke merila se obavlia u naimanJe
pet raztiditih =zapremina i od naimanie dozvoliene zapremine
do nazivne zapremine merila Koja se pregledaJu.

3.3. O vpregledu merila se vodi zapi1snikK Koji sadrZi sledeée
podatke:

1) firmu. odnosno naziv podnosioca zahteva;

2) podatke o radnim etalon-posudama KoJima se pregledaju me-
rila, 1 to:

al tip

b) seriJski broJ i godina proizvodnie

¢} nazivna zapremina

d) materiial;

3) rezultate merenJa i obradu rezultata merenja:

4) zakljuCak: merilo Jje ispravyno ili neispravno;

5) mesto, datum i potpis lica Koje Je obavilo pregled.

3.4. Rezultati merenJa se odredijuju na sledeci nadin:

1) ukupna a@reSKa merila G = (Gy + Gp + G3z)i¥i

_ _ ¥YMoe - VE
2) neKorigovana greSKa merila Gy = ————— ® 100%;
L

3) gredka usled razlifite temperature tecénosti u etalon-posu-
di i merilu koije se pregleda: -

Gp = u{tE - tH].":OO?:
gde su:
L - koeficijent zapreminsKog SirenJda tefnosti Kojim se
obavlija pregled u *‘c-1,

tg i ty - temperatura tetCnosti u etalonu i wmerilu u -C;

4) greSka usled razlike temperature radne etalon-posude 1 re-
ferentne temperature radne etalon-posude:

Gz = Bltg - tg)ei00¥%
gde su:
B - koeficident zapreminskoe BirenJa materisala radne etalon
posude u 'c-1,

tg - referenina temperatura radne etalon-posude.

Za temperature teénosti za ispitivandie od 20°C ! 65-C ne treba
uzimati u obzir Komponentu ukuene gredke merila G3.

p = 3




4, Zigosanje

4.1. Ispravna merila se ?igoBu odgovarajuéim Zigom, odnosno
pastavlianjem plombe.

5. Zavrsna odredba

4.1. Ovo metrolodKo uputstvo stupa na snagu narednog dana od
dana objavl,jivanja u GLASNIKU Saveznog zavoda za mere i dra-
gocene metale.

BroJj: 03-421/2 DI REEKTOR,
27.05.1991 .godine Mihail EZov:5.r.
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